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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

·
Sistema subgraves compacto
·
Altavoz 12'' de doble bobina
·
Entradas derecha/izquierda
·
Salidas filtradas derecha/izquierda
·
Montaje en pared con accesorio

DESCRIPCIÓN El ARCO-12 Sub incorpora el nuevo altavoz 122S para las bajas frecuencias con doble
bobina de 12”, la cual proporciona para las bajas frecuencias una salida desde 30 Hz.
La configuración de la doble bobina permite al recinto reproducir las frecuencias del
canal  derecho  e  izquierdo  mientras  mantiene  la  separación  de  canal  en  las
transmisiones.

El  recinto  ARCO-12  Sub  utiliza  una  configuración  pasa-banda  .  El  recinto  esta
fabricado en madera MDF y esta acabado en pintura negra. Unos accesorios incluidos
de montaje permiten su instalación en pared.

El ARCO-12 Sub es el complemento ideal para sistemas principales de música de
fondo que requieran un refuerzo de graves. Posibles aplicaciones son los restaurantes,
bares, cafés musicales, centros de fitness o cualquier otra aplicación de instalación
interior.
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DATOS TÉCNICOS Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB) 40 Hz – 200 Hz

Impedancia Nominal 2 x 8 ohms

Potencia RMS 2 x 170 W

Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m 106 dB SPL

SPL Máximo 1W/1 m (pico) 134 dB

Amplificador Recomendado INTEGRAL-A402

Conectores

Conector de Entrada de Audio Spring Terminals

Conector Salida de Audio Spring Terminals

Recinto

Construcción del Recinto MDF

Geometría del Recinto Rectangular

Acabado Pintura ISO-flex

Color Negro

Profundidad 270 mm (10,6 in)

Dimensiones ( Al x An x Pr )
360 x 595 x 270 mm

14,2 x 23,4 x 10,6 in

Peso Neto 14,0 kg ( 30,8 lb )

Componentes

Transductor LF 122S
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Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )
440 x 640 x 340 mm

25,2 x 13,4 x 17,3 in

Peso de Envío 23,1 kg ( 50,9 lb )

INFORMACIÓN DE
PEDIDOS

Modelo Descripción P/N

Sistema

ARCO-12SUB 10404640

Piezas de Recambio

122S Cono Transductor 10205220


