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PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

·
Système subwoofer compact
·
Haut parleur 12″ à double bobine
·
Entrées droite/gauche
·
Sorties filtrées droite/gauche
·
Montage mural avec accessoire

DESCRIPTION L’ARCO-12 Sub incorpore le nouveau haut-parleur 122S pour basses fréquences avec
double bobine de 12”, qui fournit pour les basses fréquences une sortie à partir de 30
Hz.  La  configuration  de  la  double  bobine  permet  à  l’enceinte  de  reproduire  les
fréquences du canal droit et gauche tout en maintenant la séparation du canal lors
des transmissions.

L’enceinte  ARCO-12  Sub  utilise  une  configuration  passe-bande.  L’enceinte  est
fabriquée  en  bois  MDF  avec  une  couche  de  peinture  noire.  Des  accessoires  de
montage sont inclus pour une installation murale.

L’ ARCO-12 Sub est le complément idéal pour les systèmes principaux de musique de
fond qui nécessitent plus de graves. Il peut être utilisé par les restaurants, les bars, les
cafés musicaux, les centres de fitness ou toute autre application à l’extérieur.
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DONNÉES
TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB) 40 Hz – 200 Hz

Impédance Nominale 2 x 8 ohms

Puissance RMS 2 x 170 W

Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m 106 dB SPL

SPL Maximum 1 W/1 m (crête) 134 dB

Amplificateur Recommandé INTEGRAL-A402

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio Spring Terminals

Connecteur Sortie Audio Spring Terminals

Boîtier

Construction de l'enceinte MDF

Géométrie l'enceinte Rectangulaire

Finition ISO-flex Paint

Couleur Noir

Profondeur 270 mm (10,6 in)

Dimensions (H x L x P)
360 x 595 x 270 mm

14,2 x 23,4 x 10,6 in

Poids Net 14,0 kg ( 30,8 lb )

Composants

Transducteur LF 122S
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Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )
440 x 640 x 340 mm

25,2 x 13,4 x 17,3 in

Poids à la Livraison 23,1 kg ( 50,9 lb )

INFORMATIONS DE
COMMANDE

Modèle Description P/N

Système

ARCO-12SUB 10404640

Pièces Détachées

122S Cône Transducteur 10205220


