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DONNÉES
TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB) 29 Hz – 160 Hz

Impédance Nominale 4 ohms

Puissance RMS 2000 W

Puissance (crête) 8000 W

Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m 99 dB SPL

SPL Maximum 1 W/1 m (crête) 139 dB

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio Covered Barrier Strip Terminals

Connecteur Sortie Audio Covered Barrier Strip Terminals

Boîtier

Construction de l'enceinte Contreplaqué de Bouleau,

Géométrie l'enceinte Rectangulaire

Rigging M10 Rigging Points

Finition Fibre de Verre

Couleur Blanc

Classement IP IP54

Profondeur 675 mm (26,6 in)

Dimensions (H x L x P)
550 x 1.065 x 675 mm

21,7 x 41,9 x 26,6 in

Poids Net 70,0 kg ( 154,3 lb )
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Composants

Transducteur LF 18LX

Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )
595 x 1.145 x 722 mm

23,4 x 45,0 x 28,4 in

Poids à la Livraison 80,0 kg ( 176,0 lb )

DIMENSIONS

INFORMATIONS DE
COMMANDE

Modèle Description P/N

Système

WR-218S-DXW 10428250

Pièces Détachées

18LX Cône Transducteur 10214270

GM-18LX Kit de remembranage 20208310

Accessoires

ANL-2 Accessoires de Suspension 10101020


