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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

· Sistema de subwoofer compacto bass-reflex
· Programa de potência 1600 W
· 2 x altofalantes de baixas frequências 12P, 3″ VCD
· Uso em sistemas biamplificados
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DADOS TÉCNICOS Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB) 37 Hz – 300 Hz

Impedância Nominal 4 ohms

Potência RMS 800 W

Potência (pico) 3200 W

Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m 98 dB SPL

SPL Máximo 1W/1 m (pico) 132 dB

Conectores

Conector de Entrada de Áudio Covered Barrier Strip Terminals

Conector de Saída de Áudio Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construção de Gabinete Contrachapado de Bétula

Geometria do Gabinete Retangular

Rigging M10 Rigging Points

Acabamento Pintura ISO-flex

Cor Preto

Profundidade 690 mm (27,2 in)

Dimensões ( A x L x P )
370 x 710 x 690 mm

14,5 x 28,0 x 27,2 in

Peso Neto 42,5 kg ( 93,5 lb )
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Componentes

Transdutor LF 12P

Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )
800 x 740 x 420 mm

31,5 x 29,1 x 16,5 in

Peso de Expedição 43,5 kg ( 95,9 lb )

DIMENSÕES

INFORMAÇÕES
SOBRE PEDIDOS

Modelo Descrição P/N

Sistema

ARTEC-322S 10423838

Peças de Reposição

12P Cone do Transdutor 10209050

GM-12P Kit de Reparo 20208110

Acessórios



ARTEC-322S
DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025

ANL-2 Acessórios de Suspensão 10101020

AX-AR3 Acessórios de Suspensão 10102980

JP-320 Acessórios de Suspensão 10102960


