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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

· Subwoofer pasivo compacto
· Recinto contrachapado de abedul
· 1 altavoz DAS 10MG
· Rango de frecuencia 40 Hz – 200 Hz

DESCRIPCIÓN El  Q-10  es  un  subwoofer  pasivo  compacto  y  de  bajo  perfil,  equipado  con  un
transductor  de 10”  en un diseño bass-reflex.  Ideal  para  instalaciones  en espacios
pequeños y medianos, el Q-10 es la opción perfecta para complementar los sistemas
de  medios  y  agudos,  no  solo  de  la  serie  Quantum,  sino  también  para  otras
configuraciones  de  instalación  que  requieran  una  reproducción  precisa  de  bajas
frecuencias. Extiende la respuesta en frecuencia hasta 40 Hz, proporcionando una
reproducción de sonido potente y de alta calidad.

El transductor de graves DAS 10FW, con una bobina de 2”, ofrece una capacidad de
potencia de 250 W RMS y hasta 1000 W de potencia pico,  con una impedancia
nominal de 8 ohms y un SPL máximo de 121 dB, asegurando un rendimiento sólido y
consistente. El sistema está equipado con dos conectores speakON NL4 para facilitar
las conexiones de entrada y salida de audio en instalaciones fijas.

El recinto está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad, recubierto con
el resistente acabado ISO-flex, lo que garantiza una durabilidad excepcional incluso
en entornos exigentes. El Q-10 cuenta con 12 puntos de montaje M10 para una fácil
instalación en una amplia variedad de configuraciones.
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DATOS TÉCNICOS Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB) 40 Hz - 200 Hz

Impedancia Nominal 8 Ohms

Potencia RMS 250 W

Potencia (pico) 1000 W

Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m 94 dB SPL

SPL Máximo 1W/1 m (pico) 121 dB

Amplificador Recomendado

INTEGRAL-A402

INTEGRAL-A404

INTEGRAL-A1002

INTEGRAL-A1004

INTEGRAL-A1602

INTEGRAL-A1604

INTEGRAL-MA1004

INTEGRAL-MA1604

Procesador Recomendado

INTEGRAL-M88

INTEGRAL-MA1604

INTEGRAL-MA1004

Conectores

Conector de Entrada de Audio 1 x speakON NL4

Conector Salida de Audio 1 x speakON NL4

Recinto

Construcción del Recinto Contrachapado de Abedul

Geometría del Recinto Rectangular

Acabado Pintura ISO-flex
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Color Negro

Profundidad 415 mm (16,3 in)

Dimensiones ( Al x An x Pr )
305 x 505 x 415 mm

12,0 x 19,9 x 16,3 in

Peso Neto 16,0 kg ( 35,3 lb )

Componentes

Transductor LF 10MG

Envío

Peso de Envío 17,0 kg ( 37,5 lb )

DIMENSIONES

INFORMACIÓN DE
PEDIDOS

Modelo Descripción P/N

Sistema

Q-10 10434079

Piezas de Recambio
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10MG Cono Transductor 20208692

GM-10MG Kit de Reconado 20208422

Accesorios

ANL-2 Accesorios de Suspensión 10101020

AXC-AT Installation & Stacking Acc. 10104310

AXU-Q10 Installation & Stacking Acc. 10104177

KIT-IP-Q-SUB Installation & Stacking Acc. 10434094

SPK4-1 Accesorios de Electrónica 20502000

SPK4-10 Accesorios de Electrónica 20502001

SPK4-20 Accesorios de Electrónica 20502002


