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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

· Micrófono de condensador con Dante
· Amplio rango dinámico y respuesta de frecuencia
· Reproducción de sonido precisa
· Patrón cardioide
· Alimentación por PoE
· Botón on/off integrado
· Led rojo de actividad cuando activo
· Potenciómetro de ganancia en la base

DESCRIPCIÓN INTEGRAL-MC02 es un micrófono de condensador de cuello de cisne para avisos con
transmisión de audio digital a través de Dante. la base del micrófono permite su fácil y
rápida instalación en salas de conferencias,  tiendas, hoteles,  gimnasios etc.  donde
existan grandes distancias entre las fuentes de sonido y los receptores.

La base incorpora un conector balanceado XLR de entrada y un conector RJ45 para la
conexión de audio digital Dante. El pulsador integrado permite el control local de la
unidad.
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DATOS TÉCNICOS Prestaciones

Microphone Type Electret Condenser

Respuesta en Frecuencia 40 Hz -16 kHz (+0 -0.5dB)

Impedancia de Entrada 2.2 kohms

Max Input 0 dBu

Polar Pattern Cardioid

Sensitivity -44 dB

Power Requirements PoE IEEE802.3af

Power Consumption 15 W

Dimensiones-Peso

Dimensiones ( Al x An x Pr )
370 x 103 x 157 mm

14,5 x 4,0 x 6,2 in

Peso Neto 1,3 kg ( 0,6 lb )

DIMENSIONES
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INFORMACIÓN DE
PEDIDOS

Modelo Descripción P/N

Sistema

INTEGRAL-MC02 10721020


