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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

·
Sistema ativo com carregamento frontal

· 1 x 15" falante DAS 15FW4
· Amplificador de classe D de alta eficiência com SMPS
· Dupla voltagem para uso em todo el mundo
· Fácil configuração graças ao DAScontrolTM 
· DSP avançado de 24 bits com tela LCD
· Hardware compatível com EVENT-26A

DESCRIÇÃO O EVENT-115A é um sistema de subwoofer de potência compacto que utiliza um
transdutor de baixa frequência e 15” carregado frontalmente, desenvolvido pela DAS.
Concebidos como o subwoofer complementar do EVENT-26A, eles compartilham um
sistema de rigging compatível que permite que o EVENT-26A seja transportado ou
empilhado sobre o EVENT-115A.  

O falante 15FW4 de 15" usado no EVENT-115A foi projetado pela DAS para fornecer
desempenho e confiabilidade excepcionais. O design do falante 15FW4 foi otimizado
com a Finite Element Analysis (FEA) e incorpora uma bobina de voz estendida de 3³
para alta eficiência e longa extensão, oferecendo uma capacidade de manipulação de
potência de 1200 Wprograma. O resfriamento eficiente é garantido pela peça do
bastão de ar ventilado de 15FW4 e às aberturas abundantes na placa traseira do
falante, mantendo a compressão de potência no mínimo, ao mesmo tempo em que
proporciona alta saída acústica por longos períodos. 

O driver do falante DAS 15FW4 é um amplificador de classe 1200 Wpico de ponta. No
painel  traseira,  encontramos conectores de entrada Neutrik® XLR de qualidade e
conexões estéreo de loop pela saída para fornecer sinal para os sistemas EVENT-26A.
Graças às predefinições digitais acessíveis por meio da interface DAScontrol™ na parte
traseira do gabinete, a configuração de um sistema completo é extremamente fácil. 

O gabinete do EVENT-115A é construído em madeira compensada, usando um design
robusto de gabinete e  finalizado com o revestimento protetor  DAS ISO-flex para
maior durabilidade. O hardware do equipamento é compatível com o EVENT-26A,
permitindo que seja instalado diretamente abaixo ou empilhado sobre da unidade do
subwoofer. Está disponível um soquete de montagem em poste localizado na parte
superior, permitindo que o EVENT-26A seja usado em uma configuração combinada. 



EVENT-115A
DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024

DADOS TÉCNICOS Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB) 40 Hz - 125 Hz

SPL Máximo 1W/1 m (pico) 131 dB

ELETRÔNICA E CONECTORES

Potência Nominal do Amplificador (contínua) 600 W

Potência Nominal do Amplificador (pico) 1200 W

Tipo de Entrada Balanced

Impedância de Entrada 20 kohms

Sensibilidade de Entrada 1.95 V (+8 dBu)

Conector de Sinal de Entrada 2 x Female XLR

Conector Loop Thru de Áudio 2 x Male XLR

Control DAScontrol™

Conector de Saída AC powerCON NAC3MPB

Current Draw 230 V / 115 V 1.4 A/2.8 A

Recinto

Construção de Gabinete Contrachapado de Bétula

Geometria do Gabinete Retangular

Rigging Captive Rigging System

Acabamento Pintura ISO-flex

Cor Preto

Dimensões ( A x L x P )
480 x 485 x 765 mm

18,9 x 19,1 x 30,3 in
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Peso Neto 37,0 kg ( 81,5 lb )

Componentes

Transdutor LF 15FW4

Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )
530 x 550 x 860 mm

20,9 x 21,7 x 33,9 in

Peso de Expedição 40,5 kg ( 89,1 lb )

DIMENSÕES

INFORMAÇÕES
SOBRE PEDIDOS

Modelo Descrição P/N

Sistema

EVENT-115A 10435050

Peças de Reposição

15FW4 Cone do Transdutor 20208986
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DSP-EV115 Dsp 20406441

GM-15FW4 Kit de Reparo 20208537

MP-EV115A Power Module 20405101

OR300+300UM Amplifier 20406680

PIN-6 Pin 30002878

Acessórios

AX-EV26 Acessórios de Suspensão 10102365

AXC-ZT Installation & Stacking Acc. 10104320

AXS-EV26 Installation & Stacking Acc. 10102366

FUN-2-EV115 Acessórios de Transporte 10103786

JP-EV26 Acessórios de Suspensão 10102979

PL-EV115S Acessórios de Transporte 10113290

PWCONLINK-09 Acessórios de Eletrônica 20502210

SC-1 Acessórios de Eletrônica 20501020

SC-10 Acessórios de Eletrônica 20501050

SC-2 Acessórios de Eletrônica 20501030

TRD-6 Installation & Stacking Acc. 10104470

TRD-7 Installation & Stacking Acc. 10104471


