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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

· Sistema de baixas frequências do sistema de pegada
· Acabamento exterior DX (fibra de vidrio)
· Alto-falante duplo de 18LX
· Configuração tipo bass-reflex
· Grande potência
· Suporte de aço inoxidável

DESCRIÇÃO O HQ-218 vem em duas gamas de proteção, CX (exposição coberta), para aplicações
onde os sistemas estejam cobertos ou protegidos, e DX (exposição direta), na qual os
recintos estão desprotegidos e expostos diretamente ao meio ambiente. As versões
CX  estão  protegidas  com  uma  espessa  camada  de  revestimento  ISO-flex,  tanto
exterior como interior.  As versões DX aumentam seu grau de proteção através da
utilização de fibra de vidro no exterior e impermeabilização interior com capa de gel.
Ambas as versões cumprem a normativa IP54.
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DADOS TÉCNICOS Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB) 50 Hz - 125 Hz

Impedância Nominal 4 ohms

Potência RMS 2000 W

Potência (pico) 8000 W

Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m 101 dB SPL

SPL Máximo 1W/1 m (pico) 140 dB

Amplificador Recomendado

DX-80I-230

DX-80I-115

DX-80-230

DX-80-115

Processador Recomendado DSP-2060A

Conectores

Conector de Entrada de Áudio
1 x speakON NL4

Covered Barrier Strip Terminals

Conector de Saída de Áudio
1 x speakON NL4

Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construção de Gabinete Contrachapado de Bétula

Geometria do Gabinete Retangular

Rigging M10 Rigging Points

Acabamento Fibra de Vidro

Cor Preto
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Profundidade 720 mm (28,4 in)

Dimensões ( A x L x P )
990 x 685 x 720 mm

39,0 x 27,0 x 28,4 in

Peso Neto 67,0 kg ( 147,7 lb )

Componentes

Transdutor LF 18LX

Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )
1.070 x 745 x 767 mm

42,1 x 29,3 x 30,2 in

Peso de Expedição 78,0 kg ( 172,0 lb )

DIMENSÕES

INFORMAÇÕES
SOBRE PEDIDOS

Modelo Descrição P/N

Sistema
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HQ-218-DX 10432040

Peças de Reposição

18LX Cone do Transdutor 10214270

GM-18LX Kit de Reparo 20208310

Acessórios

ANL-2 Acessórios de Suspensão 10101020


