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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

· Micrófono de condensador de cuello de cisne
· Amplio rango dinámico y respuesta en frecuencia
· Reproducción de sonido precisa
· Voltaje Phantom 12-48Vdc requerido ( o 3 Vdc con pilas)
· Patrón cardiode

DESCRIPCIÓN INTEGRAL-MC01 es un micrófono de condensador de cuello de cisne para avisos.
Posee una base que permite su rápida instalación en salas de conferencias, tiendas,
gimnasios etc. La base incorpora dos conectores de señal balanceada XLR de entrada
y salida permitiendo la conexión directa con el dispositivo receptor de audio.

Un pulsador con led indicador permite al usuario activarlo o desactivarlo de forma
local. La base incorpora un pre-amplificador que se alimenta con dos baterías formato
AAA (3 Vdc) en caso de no tener la posibilidad de usar alimentación Phantom.
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DATOS TÉCNICOS Prestaciones

Microphone Type Electret Condenser

Respuesta en Frecuencia 40 Hz -16 kHz (+0 -0.5dB)

Polar Pattern Cardioid

Output Impedance 75 Ohm

Power Requirements
12-48 Vdc Phantom or 3 Vdc

Batteries

Power Consumption 25 mA

Dimensiones-Peso

Dimensiones ( Al x An x Pr )
360 x 115 x 142 mm

14,0 x 4,5 x 5,6 in

Peso Neto 0,6 kg ( 0,3 lb )

DIMENSIONES
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INFORMACIÓN DE
PEDIDOS

Modelo Descripción P/N

Sistema

INTEGRAL-MC01 10721010


