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CARACTERISTICAS - Seletor de sensibilidade de entrada
PRINCIPAIS <450 W +450Wem 4 Q

- Modo Estéreo/Ponte/Paralelo
- Conectores de saida speakON
- Indicadores de LED de clipe, protegao e sinal

DESCRIQAO Os amplificadores da série HA sdo concebidos e construidos para fornecer a solugao
de amplificacdo de qualidade a precos acessiveis. Sua ampla gama de modelos torna
a série HA ideal para aplicagdes de reforco de som, ambas as instalagoes fixas e
moveis. Os amplificadores tém um chassi de ago sélido de 2 unidades, o que garante
a rigidez estrutural. Os ventiladores de baixo ruido proporcionam uma operagao
silenciosa e a baixa temperatura. Os amplificadores incorporam interruptores na parte
traseira para a selegcdo do modo de operagéao (ponte, estéreo ou paralelo) e
sensibilidade de entrada.
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DADOS TECNICOS Poténcia de Saida

Power 8 Ohms, Both Channels Driven 2 x 350 W
Power 8 Ohms Bridged 900 W
Power 4 Ohms, Both Channels Driven 2 X 450 W

ELETRONICA E CONECTORES

HA-900

Amplifier Channels

Resposta de Frequéncia

20 Hz - 20 kHz, +0-1dB

Total Harmonic Distortion

<0.5%,20 Hz - 20 kHz

Signal to Noise Ratio

>100 dB @ 20 Hz - 20 kHz

Impedancia de Entrada

20 kohms

Voltage gain

31dB

Damping Factor

>200 @10 Hz - 400 Hz

Controles

Power On/Off, Gain Pots

Cooling

Internal heat sinks with forced

air: Fan cooled

Amplifier Protections

Protection against short circuits,
no-load, on/off muting, RF

interference.

LED Indicators

Power, Protection, Signal, Clip

Conector de Sinal de Entrada

2 x Female XLR

Conector Loop Thru de Audio 2 x Male XLR
Speaker Output Connector 2 x speakON
Current Draw 230 V /115 V 45A/-
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Dimensodes-Peso

88 x 482 X 239 mm

Dimensdes (Ax Lx P)
35x19,0x9,4%in

Peso Neto 120kg (264 Ib)

Envio

160 x 580 x 540 mm

Dimensdes da Embalagem (AxLx P)
63x228x213in

Peso de Expedicdo 130 kg (286 1b)
DIMENSOES
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INFORMAGOES Modelo Descrigdo P/N
SOBRE PEDIDOS
Sistema
HA-900 10719010
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