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HAUPTMERKMALE · Zweiwege-System mit breitem Frequenzspektrum
· 15F Doppeltieftöner
· Durch FEM optimiertes 1''-Kompressionsmodul
· Zwei verstärkte Stahlgriffe mit Gummiüberzug

BESCHREIBUNG Das  passive  Fullrange-System  VANTEC-215  verfügt  über  zwei  15''-FV-Tieftöner  zur
kraftvollen Basswiedergabe und höherem Schalldruck. Der Hochtonbereich werden
durch  einen  FEM-optimierten  1''-Druckkammertreiber  reproduziert.  Das
trapezförmige Gehäuse ist aus Birkensperrholz gefertigt und mit widerstandsfähiger
schwarzer ISO-Flex-Farbe lackiert. Zwei Tragegriffe mit Gummipolsterung erleichtern
den  Transport.  Hinzu  kommt  ein  pulverbeschichtetes  vor  Rost  schützendes
Stahlgitter. Die im Gehäuse integrierten Befestigungspunkte ermöglichen eine leichte
und sichere Aufhängung der ACTION 215-Gehäuse.
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SPEZIFIKATIONEN Leistung

Frequenzbereich (-10 dB) 55 Hz – 20 kHz

Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB) 90º

Vertikaler Abstrahlwinkel 50º

Nennimpedanz 4 ohms

Belastbarkeit RMS 1000

Belastbarkeit (Peak) 4000

Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m 102 dB SPL

Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak) 138 dB

Empfohlener Verstärker PA-2700

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss 1 x speakON NL4

Audio-Ausgangsanschluss 1 x speakON NL4

Gehäuse

Gehäusekonstruktion Birkensperrholz

Gehäuse Geometrie Trapezförmig

Rigging M10 Rigging Points

Gehäuseoberfläche ISO-Flex-Farbe

Farbe Schwarz

Tiefe 505 mm (19,9 in)

Abmessungen (H x B x T)
1.090 x 445 x 505 mm

42,9 x 17,5 x 19,9 in
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Nettogewicht 42,0 kg ( 62,5 lb )

Komponenten

Tieftöner 15FV

Hochtöner M-28

Horn/Wellenleiter BC-95

Versand

Verpackungsabmessungen ( H x W x D )
1.195 x 536 x 581 mm

47,0 x 21,1 x 22,9 in

Verpackungsgewicht 45,0 kg ( 99,2 lb )

ABMESSUNGEN
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BESTELLINFORMAT
IONEN

Modell Beschreibung P/N

System

VANTEC-215 10431030

Ersatzteile

15FV Wandler 20208900

BC-95 Hupe 30006213

F-VT215 Filter 30006228

GM-15FV Recone Kit 20208500

LAMP-F-21 Lamp 30000535

M-28 Kompressionsmotor 20208800

Zubehör

ANL-2 Aufhängungszubehör 10101020

FUN-VT215 Transportzubehör 10103730

SPK4-1 Elektronikzubehör 20502000

SPK4-10 Elektronikzubehör 20502001

SPK4-20 Elektronikzubehör 20502002


