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HAUPTMERKMALE - Wahlschalter fir Eingangsempfindlichkeit
<2100 W x 2100 W bei 4 OO

- speakOn-AusgangsanschlUsse
. Stereo-/Brlicken-/Parallel-Modus
- ED-Clip-, Schutz- und Signalanzeigen

BESCHREIBUNG Die Verstarker der HA-Serie wurden als glnstige, hochwertige Lésung fur die
Beschallung entwickelt und hergestellt. Die breit aufgestellte Serie ermdglicht einen
Einsatz der Modelle fur Festinstallationen und den Tourbetrieb. Die Verstarker
verfligen Uber ein robustes 2-HE-Stahlgehause mit hoher Stabilitat. Gerauscharme
Lufter sorgen dabei fur leisen Betrieb und niedrige Betriebstemperaturen. Die
Verstarker verfUgen auf der RUckseite Uber Schalter zur Einstellung der Betriebsart
(Bridge, Stereo oder Parallel).
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SPEZIFIKATIONEN Ausgangsleistungen

Power 8 Ohms, Both Channels Driven 2 x 1400 W
Power 8 Ohms Bridged 4250 W
Power 4 Ohms, Both Channels Driven 2 x 2100 W
Elektronik und Anschlisse

Amplifier Channels 2

Frequenzgang

20 Hz - 20 kHz, +0-1dB

Total Harmonic Distortion

<0.5%,20 Hz - 20 kHz

Signal to Noise Ratio

>100 dB @ 20 Hz - 20 kHz

Eingangsimpedanz

20 kohms

Voltage gain

37dB

Damping Factor

>200 @10 Hz - 400 Hz

Steuerelemente

Power On/Off, Gain Pots

Cooling

Internal heat sinks with forced

air: Fan cooled

Amplifier Protections

Protection against short circuits,
no-load, on/off muting, RF

interference.

LED Indicators

Power, Protection, Signal, Clip

Audio Eingangsanschluss

2 x Female XLR

Audiosignal Loop Through 2 x Male XLR
Speaker Output Connector 2 x speakON
Current Draw 230 V /115 V 152A/-
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Abmessungen-Gewicht

Abmessungen (Hx BxT)

88 x 482 X 239 mm

35x19,0x9,4%in

Nettogewicht

231kg (510 1b)

Versand

Verpackungsabmessungen (HxW x D)

160 x 580 x 540 mm
6,3%x228x21,3in

Verpackungsgewicht 210 kg (46,2 1b)
ABMESSUNGEN
= b7 =] B
BESTELLINFORMAT Modell Beschreibung P/N
IONEN
System
HA-4000 10719040
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