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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

· Controle de volume para linhas de 100V/70V
· Potência máxima admissível de 120W
· O relé pode ser ativado com 24V para sinais prioritários
· Seletor de 5 posições em etapas de 6 dB
· Caixa elétrica de 86 x 86mm incluída

DESCRIÇÃO INTEGRAL-VC1 é um controle de volume para linhas de alta impedância (100/70V) de
alto-falantes  com potência máxima admissível  de 120W. O seletor  ajustável  de 5
posições permite atenuar o volume em passos de 6dB até que seja completamente
cortado. É dotado de relé que se aciona com sinal de prioridade 24 V, restaurando o
volume máximo da linha em caso de emergência.
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DADOS TÉCNICOS Electronics

Power Handling 120 W

Resposta de Frequência 20 Hz - 20 kHz

Taps
Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap 4 Tap 5

0 dB -6 dB -12 dB -18 dB OFF

Attenuation 6dB

Dimensões-Peso

Dimensões ( A x L x P )
86 x 86 x 52 mm

3,4 x 3,4 x 2,0 in

Peso Neto 0,5 kg ( 0,2 lb )

DIMENSÕES

INFORMAÇÕES
SOBRE PEDIDOS

Modelo Descrição P/N

Sistema

INTEGRAL-VC1 10721080


