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CARACTERISTICAS
PRINCIPAIS

DESCRICAO

UX-218

- Subwoofer alto desempenho amplificagdo externa
- Altofalante duplo de grande extensdo de 18UXN

- Configuragao de carga frontal e tiro cruzado

- Construgao solida em compensado

O UX-218 junta-se a uma série de subwoofers UX en as versdes tanto autoamplificadas
guanto passivas. O UX-218 dispde de dois alto-falantes 18UXN. Este novo alto-falante
projetado e fabricado pela DAS, oferece caracteristicas impressionantes, como uma
bobina split de 4", uma capacidade maxima destacavel de deslocamento de 52 mm
de pico a pico e um potente grupo fixo otimizado de neodimio. Gragas ao
contralizador duplo com tratamento de silicone, o 18UXN controla a massa movel de
forma muito linear. Um anel demodulador de aluminio favorece a baixa distorgcao e a
ventilagcdo eficaz da bobina e proporciona um alto alcance térmico com uma
compressao de poténcia reduzida.

O gabinete é construido em compensado e dispde de numerosos reforcos para
eliminar as ressonancias. A estrutura de madeira esta revestida com o robusto
acabamento ISO-flex DAS. para uma grande durabilidade. Oferece uma plataforma
de transporte com rodas bloqueadas denominada PL-UX218S, que permite a
aplicagao e transporte dos sistemas. Também oferecemos opcionalmente os fundos
DAS, para protecdo durante o transporte.
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DADOS TECNICOS Desempenho

Gama de Frequéncias (-10 dB) 28 Hz-125 Hz
Impedancia Nominal 4 ohms
Poténcia RMS 2200 W
Poténcia (pico) 8800 W
Sensibilidade no Eixo TW/T m 103 dB SPL
SPL Maximo TW/1 m (pico) 143 dB

Conectores

Conector de Entrada de Audio

2 x speakON NL4

Conector de Saida de Audio

2 x speakON NL4

Recinto

Construgao de Gabinete

Contrachapado de Bétula

Geometria do Gabinete Retangular
Rigging M10 Rigging Points
Acabamento Pintura ISO-flex
Cor Preto

Profundidade

1.005 mm (39,6 in)

Dimensdes (AxLxP)

515 x 955 x 1.005 mm
203x37,6x396in

Peso Neto

87,5kg (1929 1b)
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DIMENSOES

Componentes

Transdutor LF

T8UXN

Envio

Dimensdes da Embalagem (AXLxP)

560 x 1.020 x 1.055 mm
22,0 x 40,2 x4151in

Peso de Expedicdo

96,0 kg (2116 1b)
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INFORMACOES
SOBRE PEDIDOS

UX-218

Modelo Descrigcdo P/N
Sistema

UXx-218 10424890
Pecas de Reposicao

18UXN Transdutor 20208920
GM-18UXN Kit de Reparo 20208530
Acessorios
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ANL-2 Acessorios de Suspensao 10101020
AX-UX218 Acessorios de Suspensao 10102931
FUN-2-UX218 Acessorios de Transporte 10103760
FUN-3-UX218 Acessorios de Transporte 10103770
PICKUP-AX-AE40S3 Acessorios de Suspensao 10102810
PL-UX218S Acessoérios de Transporte 10113241
SPK4-1 Acessorios de Eletronica 20502000
SPK4-10 Acessorios de Eletronica 20502001
SPK4-20 Acessorios de Eletronica 20502002
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