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PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

· Système subwoofer haute performance ultra basses fréquences
· Deux haut parleurs en néodyme de 21″ avec bobine de 6″
· Construction solide en contreplaqué bouleau de 21 mm
· Impressionnante excursion de 60 mm

DESCRIPTION Le nouveau système UX-221 comprend deux haut-parleurs de 21″ dotés de bobines de
6″  et  offre  une  puissance  d’une  capacité  de  8000  Wcrête  par  haut-parleur.  La
suspension avec son impressionnante excursion de 60 mm, le puissant ensemble
magnétique  en  néodyme  et  la  double  araignée  en  silicone  avec  une  rigidité
améliorée, fournissent une excellente réponse des basses.

L’enceinte  est  construite  en  contreplaqué  bouleau  de  21  mm  et  elle  a  été
énormément  renforcée  pour  éliminer  les  résonances.  La  structure  en  bois  est
recouverte de la finition robuste ISO-flex DAS pour une plus grande durabilité. Une
plateforme de transport PL-221S avec des roues blocables est disponible. Elle permet
de transporter et d’empiler les systèmes. Les housses DAS sont également proposées
en option pour protéger le matériel pendant le transport.
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DONNÉES
TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB) 28 Hz – 125 Hz

Impédance Nominale 2 x 4 ohms

Puissance RMS 2 x 2000 W

Puissance (crête) 2 x 8000 W

Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m 104 dB SPL

SPL Maximum 1 W/1 m (crête) 145 dB

Amplificateur Recommandé
DX-100-230

DX-100-115

Processeur recommandé DSP-4080

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio 2 x speakON NL4

Connecteur Sortie Audio 2 x speakON NL4

Boîtier

Construction de l'enceinte Contreplaqué de Bouleau,

Géométrie l'enceinte Rectangulaire

Rigging M10 Rigging Points

Finition ISO-flex Paint

Couleur Noir

Profondeur 1.100 mm (43,3 in)

Dimensions (H x L x P)
615 x 1.195 x 1.100 mm

24,2 x 47,0 x 43,3 in

Poids Net 130,0 kg ( 286,0 lb )
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Composants

Transducteur LF 21UXN4

Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )
800 x 1.260 x 1.200 mm

31,5 x 49,6 x 47,2 in

Poids à la Livraison 171,0 kg ( 377,0 lb )

DIMENSIONS

INFORMATIONS DE
COMMANDE

Modèle Description P/N

Système

UX-221 10424850

Pièces Détachées

21UXN4 Transducteur 20208840

GM-21UXN4 Kit de remembranage 20208490

Accessoires
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ANL-2 Accessoires de Suspension 10101020

FUN-2-UX221 Accessoires de Transport 10103690

PL-221S Accessoires de Transport 10113210

SPK4-1 Accessoires électroniques 20502000

SPK4-10 Accessoires électroniques 20502001

SPK4-20 Accessoires électroniques 20502002


